
12 VDC

Blockschema OSCAR-100 Heimstation HB9TSO



Aufbau
QO-100 Station 

Anfang
1.  RX 2. TX

RX

LNC

PLL 25Mhz Octagon green / twin

SSB 12V - 14V

DATV

18V

Mini Tuner SAT RX

ab 65 cm Offset Spiegel

Modifikation

NIE UMSTIMMEN!

SNR schlecht

Kein Sat TV

Zunahe beim Nutzsignal

Wenn trotzdem bedarf für 2m / 70cm RX AMSAT DOWN CONVERTER

Nur GPS stabilisieren!

Leobodnar
25 Mhz

(27 Mhz)

Direkt am LNC einspeisen GND potential vom LNC bleibt clean!

ANT PATCH ANT

NIcht abgestimmt 16 dB RL

Abgestimmt 36 dB RL

Linse !

Verhindert Einstreuung aus der Umgebung - 2.4 dB

Erhältlich
Erhältlich in SAT Shop

LNC Ausschlachten ;)

TX
OFF SET Spiegel GRÖSST MÖGLICH

120 cm
Bestes Preis / Leistungs Verhältnis

1 WATT ! Max PWR am Feed

85 cm 2 WATT Max PWR am Feed

65 cm 4 WATT Max PWR am Feed

RIG

RX & TX

LIME SDR mini

ADLAm PLUTO Modifiziert 
FIRMWARE

25Mhz / 27Mhz GPS 

PWR
< 4 Watt Skyqwork Treiber

> 4 Watt Skywork Treiber Dämpfungsglied PA

Treiber Stufe SKYWORK Treiber digikey.ch

PA

Bulgarian SG LABS 20 Watt 24V einfach zu realisieren

Spectrian  15 Watt 12V aufwendig

WiFi Booster
8 Watt

4 Watt

homebrew

etc

NUR TX

SG LABS Converter 2m / 13 cm
2 Watt 120cm

2 Watt Dämpfungsglied PA

BU 500


